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Rangierverteiler 144 LC-PC  

 
 Rangierverteiler 96 LSH-HRL  

 

Allgemeine Informationen 

Der SDR/288 ist ein kompaktes Mini-Rack für die 
komfortable Aufnahme von bis zu 576 optischen 
Steckverbindern und Spleißen. Er wurde speziell für die 
Aufnahme und Verteilung hochfaseriger LWL-Kabel in 
Kundenzugangsnetzen (FTTX) entwickelt. Die 
Bündeladern oder Breakoutkabel werden, aufgeteilt in 
6 einzelne Rangierverteiler, aufgelegt. Eine alternative 
Bestückung mit optischen Kopplern und Multiplexern 
ist anwendungsspezifisch möglich.  
Der SDR/288 kann mit Seiten-, Front- und Rückwand 
einzeln aufgestellt oder in einen bestehenden 
Standverteilerrahmen montiert werden. 
 

Funktionsmerkmale 

■ Mini-Rack für die Stand/Wand-Montage in Gebäuden 
oder zum Einbau in 19’’/ETSI Standverteiler 

■ Robustes Metallgehäuse, bestehend aus: 6 Rangier-
verteiler, horizontale/vertikale Patchkabelführung, 
optional mit Seiten- und Rückwand sowie Tür mit 
Plexiglaseinfassung 

■ Gesicherte horizontale und vertikale Führung der 
Patchkabelüberlangen unter Einhaltung der 
geforderten min. Biegeradien in eigens dafür 
vorgesehenen Wannen und Fächern 

■ Separate und geschützte Ablage der Spleiße und 
Patchkabel  

■ Eine Kupplungsplatte ermöglicht die Aufnahme von 
bis zu 96 Ports der Bauform LSH (Class A), SC (Class A) 
oder bis zu 144 Ports der Bauform LC (Class A) 
(andere Steckerstandards auf Anfrage)  

■ 6 Rangierverteiler zur Aufnahme von jeweils maximal 
144 Spleißen in Standardspleißkassetten  

■ Rangierverteiler für Montage und Servicearbeiten 
zum Herausschwenken 

■ Kabeleingang/Verlegung im rückwärtigen Bereich 
 

Abmaße 

■ Variante ETSI Einbau 948 x 533 x 240 mm 
■ Variante 19‘‘ Einbau 948 x 483  x 240 mm 
■ Variante Wandverteiler 1075 x 550 x 325 mm 
 

Gewicht 

■ Variante Einbau ca. 48 kg 
■ Variante Wandverteiler ca. 59 kg  
 

Material 

■ Stahlblech, pulverbeschichtet 
 

Farbe 

■ RAL 7035 
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Abmaße 
 

Variante ETSI Einbau 
 

 
 

 

 

Variante 19“ Einbau 
 

 
 
 

 

 

ETSI – links öffnend ETSI – rechts öffnend 

19“ – links öffnend 19“ – rechts öffnend 


